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TÖÖ NIMETUS
Taevavärava 6c stockoffice

PROJEKTEERIMISSTAADIUM
Eelprojekt

JOONISE NIMETUS
Lõige L-01
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KL-1 - Katuslagi 1

PVC kate
Tuulutussoontega kivivillaplaat, tugevus 80 kPa, paksus 30 mm, λ=0,036 W/mK
Soojusisolatsioon EPS60 Silver 200mm, λ =0,032 W/mK
Aurutõkkekile
Kivivillaplaat, tugevus 60 kPa, paksus 70 mm, λ =0,036 W/mK
Profiilplekk 130mm
Kandetarind (terasferm, vastavalt EK osale)
U=0,11 W(m2*K)

VS-1 - Välissein 1

Terasplekk sandwich-paneel PIR täitega 160 mm
U=0,14 W/(m2*K) PP-2 - Põrand pinnasel ladudes

Pinnakõvend
Raudbetoonplaat 140 mm
Ehituskile 0,2mm
Soojusisolatsioon EPS120 perimeeter W või analoog (λ = 0,035 W/mK) 100mm; soklist 2m laiuselt
Kihtide kaupa tihendatud dreeniv keskliivtäide
Olemasolev pinnas
U= 0,40 W/(m2*K)

PP-1 - Põrand pinnasel büroodes

Põrandakate ja pinnatöötlus vastavalt sisearhitektuursele projektile
Raudbetoonplaat 100mm
Ehituskile 0,2mm
Soojusisolatsioon, polüstüreen, EPS 120 Perimeeter või analoog λn = 0,0365 W/mK, paksus
200 mm
Kihtide kaupa tihendatud dreeniv keskliivtäide
Olemasolev pinnas
U=0,18 W/(m2K)

VS-2 - Välissein 2

Peidetud kinnitusega PIR-soojustusega sandwich paneel 160 mm
Vertikaalne roov 100 mm
Horisontaalne roov 50 mm
Tsementkiud fassaadiplaat 8 mm
U=0,14 W/(m2K)

SS-1 - Sisesein 1

Täisbetoneeritud õõnesbetoonplokk 190mm

SS-2 - Sisesein 2

Erikõva kipsplaat 12,5 mm
Karkass 95 mm + mineraalvill
Erikõva kipsplaat 12,5 mm

SO-1 - Sokkel

Sisekoorik 120mm
Soojustus 150mm
Väliskoorik 80mm.
U=0,24 W/(m2K)

KONSTRUKTSIOONITÜÜBID

VL-1 - Vahelagi bürooruumis

Põrandaviimistlus
Raudbetoonist ujuvplaat 70 mm
Ehituspaber või -kile
Jäik mineraalvillaplaat 30 mm
Raudebetoonist õõnespaneel 265 mm
Siseviimistlus

VL-2 - Vahelagi laoruumis

Paneelide pind, vuugid täidetud
Raudbetoonist õõnespaneel 265 mm
Siseviimistlus
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